
ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Котлы полностью адаптированы к Российским условиям эксплуатации. 

Более 70 авторизованных сервисных центров по все России. 

Медные теплообменники.  

Циркуляционные насосы GRUNDFOS. 

Стандартные системы дымоудаления 60/100. 

Низкий уровень шума. 

Контроль давления теплоносителя в системе.  

Система безопасности (антизамерзание, антизаклинивание). 

Удобство монтажа и простота сервисного обслуживания. 

Гарантия 2+1. 

Производство Южная Корея.

ПОЧЕМУ DAESUNG ? 



CLASS E CLASS A MAX

ТРАДИЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

E10 / Е12 / E14 / E17 / Е20 / E21 / Е24 / E25 / Е30 / Е35 A16/ A21 /A24 /A30 /A41/A50 



CLASS E CLASS A  MAX

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ - КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (ПРЕИМУЩЕСТВА)CLASS E

медный теплообменник 
насос GRUNDFOS 
датчик давления 
(контроль теплоносителя) 

сенсорная панель управления 
(небольшое инженерное меню) 
съемные боковые панели 
(легкий доступ к основным узлам, быстрый сервис) 
низкий уровень шума 
(резиновая изоляционная прокладка в верхней части котла + 
теплоизоляция на боковых панелях) 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИCLASS E

Модель E10 E12 E14 E17 E20 E21 Е24 E25 E30 E35
Назначение Настенный двухконтурный котел

Тип газа Природный/ Сжиженный

КПД % 91

Номинальная мощность
Отопелние кВт 10 12 14 17 20 21 24 25 30 35

ГВС кВт 17 24 25 30 35

Площадь отопления м² 100 120 140 170 200 210 240 250 300 350

Диапазон регулировки 
температуры

Отопление 40~80

ГВС 37~60

Рабочее давление 

Макс.
Отопление 

3
ГВС

Мин.
Отопление 

0.5
ГВС

Производительность ГВС
ΔТ=25°С

л/м
9.7 13.8 14,3 17,2 20,1

ΔТ=40°С 6.1 8.6 9,0 10,8 12,5
Номинальный расход газа 

(Отопление)
Природный м³/ч 1,17 1,40 1,63 1,98 2,33 2,44 2,80 2,91 3,50 4,08
Сжиженный кг/ч 0,98 1,17 1,37 1,66 1,95 2,05 2,34 2,44 2,93 3,41

Давление газа на входе Природный мбар 10~25
Сжиженный 28~37

Расход электричества Вт 102 110

Диаметры дымохода мм Ø60/Ø100(Ø80/Ø80)

Размер мм 700Х410Х325

Вес кг 33 34



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (ПРЕИМУЩЕСТВА)CLASS E

УДОБСТВО СЕРВИНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ CLASS A MAX

Компактный размер

Медный теплообменник 

Пульт управления / Комнатный термостат в комплекте

Модулируемый вентилятор

Циркуляционный насос Grundfos (сухой ротор)

Датчик давления (контроль теплоносителя)

Датчик APS  
(экономичный режим работы котла)



CLASS A MAX ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель А16 А21 А24 А30 А35 А41 А50
Назначение Настенный двухконтурный котел

Тип газа Природный/ Сжиженный
КПД % 91/91.2 89.1

Номинальная 
мощность

Отопление кВт 15.1 20.9 23.3 29.1 34.9 40.7 50
ГВС кВт 20.9 20.9 23.3 29.1 34.9 40.7 50

Площадь отопления  
Мин./Макс. м 100-150 150-180 180-220 200-250 250-300 300-350 500-600

Диапазон 
регулировки 
температуры 

отопления

Отопление

°С

40~80

ГВС 37~60

Рабочее давления

Макс.
Отопление

бар

3
ГВС

Мин.
Отопление 0.6

ГВС 0.5
Производительность 

ГВС Т=25°С л/м 12.0 13.3 16.7 20.0 23.3 28.7

Номинальный расход 
газа (Отопление)

Природный м /ч 1.75 2.43 2.71 3.38 4.06 4.73 5.93
Сжиженный кг/ч 1.34 1.85 2.07 2.58 3.10 3.61 4.53

Давление газа на 
входе

Природный
мбарСжиженный 25~35

Напряжение В/Гц 230/50
Расход электричества Вт 110 115 130 145 155 210
Диаметры дымохода мм 60/100(75/75) 75/75

Размер 
соединительных труб

Отопление
дюйм

G 3/4"
ГВС G 1/2" G3/4"
Газ G 1/2" G3/4"

Размер (ШХДХН) мм 616Х378Х245 700Х420Х200 700Х460Х220 729Х472Х344

Вес кг 22 24 26 27 44



Class E 
 (все модели)

Class А 
 (16-35) Class А 50Class А 41

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

60/100 60/100 75/75 75/75

Коаксиальный (соосный) Корейский тип



3-5 градуса

250 мм

Пример подключения Корейский тип

Class A 41

Class A 50

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

Пример подключения  60/100

Class E -  все модели

4-5 м



РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Возможность перехода на раздельную систему  (опция)

Коаксиальный (соосный) Раздельная система ( 80/80)

Class E 

арт. 
52110393

Отсоедините адаптер коаксиального дымохода. 

Отсоедините заглушку отверстия воздухозабора.

Установите адаптеры 80/80



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


