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• Перед первым запуском аппарата после монтажа его следует полностью наполнить водой,
прежде чем включать питание.
• При первом запуске, так как внутренний резервуар пуст, следует включить подачу водопроводной
воды и открыть один из кранов для выхода воды. Дождитесь, пока из крана для выхода воды вода 
не польется непрерывной струей (это означает, что резервуар нагревателя заполнен полностью), 
затем перекройте выход воды. 
• Проверьте все соединения на наличие протечек. Затем подключите шнур питания к
электрической розетке.
• После включения питания загорается верхний индикатор и верхний нагревательный элемент
начинает нагрев воды. Когда температура горячей воды в нагревателе достигает 60°C, верхний 
индикатор гаснет, загорается нижний индикатор и включается нижний нагревательный элемент. 
Водонагреватель продолжает работать. Когда нижний индикатор гаснет, водонагреватель 
выключается, а температура воды во всем аппарате достигает номинального значения в 60°C. 
• Номинальное значение температуры водонагревателя составляет 60°C. Во время нагрева воды
горят соответствующие индикаторы. После достижения номинальной температуры питание 
нагревателя выключается, а индикаторы гаснут. 
• Если давление водопроводной воды превышает 0.85 МПа, из сливного шланга предохранительного
клапана будет стекать большое количество воды. Причиной этого является избыточное давление 
воды. Обратитесь в центр послепродажного обслуживания. Вода и пар будут выходить из 
сливного шланга также в том случае, если температура во внутреннем резервуаре превышает 
99  °C. Так как температура слишком высока, клапан стравливает давление, понижая при этом 
температуру. В этом случае обратитесь в центр послепродажного обслуживания. Во избежание 
ожогов избегайте контакта со сливным шлангом. 
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Для этого поверните кнопку предохранительного клапана.





Ном. напряжение Частота Ном. давление Размеры/
масса/объем

Класс водо-
непроницае-

мости

Ном. темпера-
тура

Давление 
водопрово-
дной воды

220В~  

220B~ 2500Вт
230В~ 2700Вт

5000Вт
50 ГЦ 0,85 МПа См. рис. 1 IPX4 60 Cº Не менее  

0,05 МПа

мощность
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